Приложение № 1

к Извещению № 16-50104/202 от 05.02.2016 г.  

Техническое задание на закупку спецодежды
1. Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

перечень основных (примерных) товаров необходимых к закупке специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ООО «ОДПС Сколково».*
	№
	Наименование
	Характеристики

	1
	Костюм зимний для защиты от общих производственных загрязнений
	Класс защиты 4 от пониженных температур, застёжка на молнию с ветрозащитным клапаном, наличие многофункциональных карманов, рукава с утепленными  напульсниками, съемный утепленный капюшон с возможностью регулировки объёма; полукомбинезон с центральной застежкой на молнию. Световозвращающие полосы шириной 5 см на куртке одинарная чуть ниже линии груди, переходящая на рукава, на брюках одинарная на уровне голени. Куртка должна обладать высоким теплоизолирующим эффектом, должна быть изготовлена из водоупорного, паропроницаемого, морозостойкого, ветронепродуваемого материала высокой плотности.
Соответствие ГОСТ Р 12.4.236-2011

	2
	Костюм летний для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Куртка с застёжкой на молнию, наличие многофункциональных карманов,  рукава на манжетах; брюки с наколенниками, сзади и спереди карманы, пояс для регулировки ширины куртки. Световозвращающие полосы шириной 5 см на куртке одинарная чуть ниже линии груди, переходящая на рукава, на брюках одинарная на уровне голени. Ткань: антистатическая, с водоотталкивающей пропиткой, не менее 50% хлопка, плотность не менее  210 г/м2 .
Соответствие ГОСТ 27575-87

	3
	Куртка - ветровка мужская утепленная (весна/осень)
	Утеплённая куртка ветровка. Застежка на молнию. Отстегивающийся капюшон с возможностью регулирования объема. Пояс для регулировки ширины куртки. Наличие многофункциональных карманов. Куртка должна обладать высокой водоупорностью, паропроницаемостью, морозостойкостью, ветронепродуваемостью. Ткань высокой плотности. 

	4
	Ботинки зимние
	Верхний слой из полиуретана, обладающего амортизирующими свойствами. Подошва двухслойная, морозостойкая, с улучшенным сопротивлением к скольжению, протектор повышенной сцепляемости с обледенелой поверхностью, в носочной части должна быть дополнительная защита в виде накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода, объемная колодка, натуральный мех - высота ворса от 10 мм.
Соответствие ГОСТ 28507-90; ГОСТ 12.4.137-84

	5
	Сапоги резиновые с металлическим подноском 
	Подошвенный слой должен обладать повышенной устойчивостью к истиранию. Подошва должна обладать высокой эластичностью и гибкостью. Рисунок протектора ходовой поверхности подошвы должен обеспечить хорошую сцепляемость с поверхностью. Подкладка должна быть выполнена из трикотажа. Подносок - металлический. Проколозащитная стелька.

	6
	Жилет сигнальный
	Повышенной видимости 2 класса, флуоресцентный желтый, две световозвращающие полосы по 5 см, окантован износостойкой тканью, спереди центральная застежка на липкую ленту. Должна быть предусмотрена возможность регулировки по объёма, позволяющая надевать жилет, как на летнюю, так и на зимнюю одежду.

Соответствие ГОСТ Р 12.4.219-99

	7
	Подшлемник вязаный
	Подшлемник должен быть выполнен из натуральной шерсти (не менее 50%) и антиэлектростатических тканей. Лицевой вырез подшлемника и верх подбородочной части должен регулироваться по объему эластичным шнуром.

Соответствие ГОСТ 5274-90

	8
	Рукавицы меховые 
	Рукавицы защитные от пониженных температур с трикотажной / шерстяной подкладкой.

	9
	Перчатки зимние от общих производственных загрязнений и механических воздействий
	Перчатки защитные от пониженных температур с трикотажной / шерстяной подкладкой.

	10
	Перчатки от общих производственных загрязнений
	Трикотажные, износостойкие, с точечным ПВХ-покрытием, 7 класс вязки. Перчатки должны защищать от порезов, обладать высокой устойчивостью к истиранию.
Соответствие ГОСТ Р 12.4.246-2008

	11
	Очки 
	Открытые очки с возможностью регулирования длины дужек. Очки должны быть снабжены мягкой носовой перемычкой. Ударопрочная линза, защищающая от летящих частиц, от ультрафиолета и воздействия химических веществ.

	12
	Каска защитная
	Каска для защиты головы от механических воздействий, от контакта с проводниками под напряжением до 440 В, наличие вентиляционных отверстий во фронтальной и задней части, храповый механизм для регулирования размера. Каска должна иметь дождевой желоб, отводящий струи стекающей воды. Цвет: белый. 
Соответствие ГОСТ 12.4.207-99

	13

	Защитная обувь, полуботинки летние
	Верхний слой из водоотталкивающей кожи, металлический подносок, подошва с противоскользящим рифлением, на шнурках. Вкладная стелька анатомической формы. 

Соответствие ГОСТ 28507-90; ГОСТ 12.4.137-84; ГОСТ Р 12.4.187-97


*Перечень товаров является необходимым, но не достаточным (Полный перечень наименования продукции должен быть указан в Прайс-листепретендента с указанием стоимости за единицу товара и артикула товара).

2. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию (при необходимости):

Не требуется

3. Требования к техническим и функциональным характеристикам оказываемых услуг, их безопасности, размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям Заказчика:
· Поставляемый товар – спецодежда, спецобувь, средства индивидуальной защиты, инвентарь. Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации.
· Товар должен находиться в заводской упаковке, исключающей возможное повреждение товара при его транспортировке; поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным и свободно поставляться в Российскую Федерацию.
· Должна быть предусмотрена возможность изготовления индивидуального логотипа предприятия на поставляемом товаре.
· Логотип выполняется в соответствии с настоящим Техническим заданием и Макетом Логотипа (Приложение 1 к Техническому заданию). Логотип должен располагаться на передней части куртки с левой стороны (на кармане (если есть)) размером 75х60 мм; на задней части куртки Логотип размером 195х150 мм должен располагаться в верхней части по центру. На касках Логотип размером 50х35 мм располагается по центру.
· Логотип и метод нанесения его на спецодежду должны быть устойчивы к химической чистке и термообработке.
· При нанесении Логотипа следует учитывать наличие охранного поля логотипа. Пропорции расчета охранного поля приведены в Приложении № 1 к Техническому заданию – Макет логотипа на Рис. 1. Никакие объекты не должны внедряться в охранное поле логотипа. 
· Логотип может быть исполнен только в следующих цветах:

- Skolkovo Green – СMYK 25.0.100.0; RGB 200.255.0; HTML C8FF0.

- Skolkovo Grey - СMYK 60.50.50.20; RGB 100.100.100; HTML 666666.

- Skolkovo White - СMYK 0.0.0.0; RGB 255.255.255; HTML FFFFFF.
· Используемые шрифты для Логотипа:
- Helvetica Regular; 

- Helvetica Oblique,
- Helvetica Bold.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):
Поставщик предоставляет Покупателю гарантию качества товара. Гарантийный срок начинает действие с момента передачи товара Покупателю. В случае если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружит недостатки товара, Поставщик обязуется заменить недоброкачественный товар либо, в отсутствие у Поставщика аналогичного товара, вернуть Покупателю деньги, уплаченные за такой товар.

5. Требования к Участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):
· Участник Процедуры закупки должен соответствовать требованиям ст.5 «Положения о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» размещенным на интернет портале www.sk.ru.
6. Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных Предмету закупки, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:
· Участник Процедуры закупки должен соответствовать требованиям ст.5 «Положения о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий» размещенным на интернет портале www.sk.ru.
7. Критерии (подкритерии) оценки Заявок Участников Процедуры закупки, установленные в соответствии с настоящим Положением, которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:
Не требуется

8. Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора (при необходимости):
Не требуется.

9. Требования к обеспечению исполнения Договора (при необходимости).

Не требуется

10. Планируемые сроки поставки товара:
Поставка товара без Логотипа осуществляется Поставщиком Покупателю в согласованный Сторонами срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации.

Поставка товара с Логотипом осуществляется Поставщиком Покупателю в согласованный Сторонами срок, но не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после оплаты выставленного Поставщиком счета. При этом Поставщик обязуется выставить счет в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания соответствующей спецификации.

11. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
Оплата производится после поставки товара, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленного счета Поставщиком.
Приложение № 1
Макет логотипа
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